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Guida degli éffetti decorativi
Mobili, Oggetti, Rivestimenti in legnofo
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Idee, immaginazione, storie da raccontare, ogni occasione & buona per
trasformare mobili e oggetti in legno della vostra vita quotidiana. Avete
un bel tavolo in castagno che chiede solo di riportare in vita tutto lo
splendore del suo legno tenero, o un paravento dai colori opachi e verniciati
a polvere, che rievoca il gusto di altri tempi...

Per dare libero sfogo alla vostra creativita, Liberon ha creato nuove
esclusive gamme di effetti decorativi. Non occorre essere esperti!

Godetevi semplicemente 1l sottile piacere di giocare con 1 colori e 1 materiali.
Consistenze ricche e fresche, facilissime da applicare, colori dai nomi
suggestivi....

Il piacere & la, in ognuno dei 9 effetti decorativi Libéron. Il risultato
sara all'altezza delle vostre aspettative: sublime, sorprendente, originale !

Con i suoi effetti decorativi, Libéron ha creato i migliori strumenti che
avreste potuto desiderare per esaltare il vostro talento.

Liberate la vostra fantasia !
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Si applica in un ambiente luminoso

e possibilmente areato. Collocare

i mobili & gli ‘oggetti su idei Gli effetti decorativi Libéron possono essere

nni [t =il / nsalRads applicati su qualsiasi tipo di supporto: legno,

adeguata. Sistemare degli terracotta, vetro, melaminico, metallo, sia nuovo

$pessori sotto i piedi def mobiti che vecchio. La pulizia degli attrezzi puo essere

per facilitare ’applicazione fatta ad acqua.

della - tinteggiatura, Per la pulizia deglia attrezzi utilizzati con la cera,

Proteggere il pavimento. e possibile, invece, utilizzare del decerante o

dell'acquaragia.

Tutto puo essere verniciato senza bisogno di carteggiare preventivamente, a condizioni di rispettare
alcune regole preliminari:

Per un supporto verniciato: il supporto deve essere asciutto pulito e sgrassato. Carteggiare con
carta vetrata di grana 240 e applicare uno strato di fondo di preparazione adatto al tipo di supporto
in uso (Legno, Metallo, Superfici lisce.)

Per un supporto incerato: pulire il supporto con un prodotto per togliere la cera
(decerante) poi procedere nella stesso modo.




«» Legno massiccio o
lamellato incollato. Su
tutti i tipi (pino, abete,
quercia)

« Blocca la risalita del
tannino

Puo essere utilizzato sia su

- terrecotte che su gesso...

« Ferro, ghisa, acciaio,
bronzo, ottone ecc

Prima di applicare il
rivestimento su superfici
arrugginite, spazzolare con una

spazzola metallica per.

eliminare la ruggine.
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« Melaminico, laccatura,
plastica, resina, PVC, vetro,
metalli non ferrosi (alluminio,
zinco, galvanizzato) e su

- superfici verniciate.

Utilizzabile sulle maioliche.
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Formato : 500ml
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1 - Su di un supporto pulito, asciutto e
leggermente levigato, applicare il fondo
di preparazione specilico. Lasciar
asciugare per due ore e carteggiare con
carta vetrata di grana 240

Foto [

2 - Applicare in seguito uno strato
Spesso o due strati sottili di Pittura
anticata.

Lasciare essiccare.

Foto 2

3 - Applicare uno strato sottile di Cera
Bianco Colomba. Lucidare a superficie
completamente asciutta (due ore)

Otterrete una patina delicata e naturale.

Foto 5

4 - Prelevare un po’ di Cera Bronzo
Vecchio con la punta di un pennello ed
applicarla sulla superficie. Lasciare
asciugare per due ore e lucidare con
uno straccio di lana.

Foto 4
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~ » Carta vetrata grana 240

~— « Pennello piatto supporto, Legno, Metallo, o Superfici lisce)
» Piccoli stracci di cotone » Pittura Anticata Argilla
» Cere Bianco Colomba e Bronzo Vecchio

';'*irm*;a Anticata
Culieiral
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Patina Antichizzante - a base di

bitume di giudea - Accentua ['aspetto SQeprirlo & riCrecre il lore dSpetto inmitctbile, \::.:3 Sttto
anticato ottenuto con [’effetto n2Cessctrio risctlire alle origini dellce pitturce. £ Cosl
Patinato Libéron. Che ncvsee lav Fitturcr Anticctar LibSron: wnct veraiC.e

t Car & Stctte C?ggfum"o wn Collctntes actturcile= proc{or’%o

Applicare la patina con uno straccio, un
i = : detl lextte, lce Qctseinct. (ucsto Componente ConferisCe

pennello o del cotone in fili. Fare una

prova prfma di iniziare. Lasciare unct Consistenz cl rillat @ Cremesct Che non hew
asciugare per 2 ore. CGultlii un foClo in pitc per ognr AppliCrzsonce ! Tl Suo

- - T o
IMPORTANTE : La patina va applicata su rSpartto vellutcito, deliCcito © opctlo, wnifo €& wpcl mckno

i !egno pref imto, Ossig un !egrro‘su £4l di Cera, ;‘ngd»ﬁh'sace deliCartcmente il mctericile,
e gia stato applicato uno strato di

vernice, di cera, di fissativo turapori o Fettinctte neei foni actturcli, ¥ Colori o metctllizz sy, if
;) 2
di smalto. Non utilizzare direttamente l2Gno Smbret jp@CChickio ptturctlmepte...

sul legno grezzo. L ngexnncr Sbbe G.A.kafaci !
Eliminare ['eventuale eccesso con della
cera d’arte solida incolore Libéron.

LIBERON
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Troverete tutti i colori a pagina 26 =




1 - Su di un supporto pulito, asciutto e
leggermente levigato, applicare il fondo
di preparazione specifico. Lasciar
asciugare per due ore e carteggiare con
carta vetrata di grana 2

Foto 1

- A-":\}_]pliceu‘e con un pi:_'nne“{) pial‘ C
primo strato di pittura per sc "e;.‘n:ﬂare
(color (_ie{_-_{“ screpoianti_}. Lasciare
asciue‘are per due ore e levigare

egoermente con carta abrasiva di grana

L=
4().

Foto 2

3 - Stendere delicatamente il gel per la
screpolatura sulla superficie da decorare
con la punta del pennello. 1l gel ha un
aspetto biancastro appena steso. Non
lisciate altrimenti appariranno tracce
sulle screpolature.

Foto 5

A Dopo che il gc—:i & diventato
trasparente pur rimanendo appiccicoso,
applicare con uno strato uniforme la
seconda mano di pittura per
screpolature. Le screpolature
appariranno progressivamente durante
|'essiccazione.

Foto 4

Sciacquare immediatamente il pennello

dopo l'applicazione del gel per

-l'e]_'lofm ure con acqua.
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« Carta vetrata grana 240
» Pennello piatto

Rosso Vivo

» Fondo di Preparazione (secondo la natura del
supporto, Legno, Metallo, o Superfici lisce)

» Pittura per Effetto Craquelé Verde Pistacchio e

» Gel per Effetto Craguelé

Protezione

Patina Antichizzante - a base de bitume di giudea -
Accentua ['aspetto anticato ottenuto con ['effetto
Craquelé Libéron.

Applicare la patina con uno straccio, un pennello o del
cotone in fili. Fare una prova prima di iniziare. Lasciare
asciugare per 2 ore.

IMPORTANTE : La patina va applicata su un legno
prefinito, ossia un legno su cui e gia stato applicato uno
strato di vernice, di cera, di fissativo turapori e di
smalto. Non utilizzare direttamente sul legno grezzo.
Eliminare [’eventuale eccesso con della cera d’arte solida
incolore Libéron.

Finitura Gommalacca - a base di resina di gommalacca
- Protegge e patina [’effetto Craquelé Libéron.
Applicare con un pennello 1 o 2 strati sottili di Finitura
Gommalacca, rispettando tempi di essiccazione di 2 - 3
ore circa tra ogni strato.

La Finitura Gommalacca € una vernice decorativa.

Per gli oggetti esposti ad un utilizzo intensivo e per i
prodotti alimentari, é preferibile utilizzare la Vernice
Lucida per Découpage.

Troverete tutti i colori a pagina 27
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| - Posizionare il motivo sul supporto da

CIECDT’B.['E € segnare ]a Zona I:lEl inco“are.

Foto 1

- Con un pennello applicare la Colla
Verniciante in uno strato sottile sulla
zona contrassegnata.

Foto 2

3 - Posizionare il motivo e passarvi sopra
il pennello, dal centro verso l'esterno,
per appiattirlo.

Fare asciugare per 30 mn.

Foto 5

4 - Applicare poi la Colla Verniciante su
tutto il motivo per una mighore
resistenza alle macchie.

Aspettare 24 ore prima di utilizzare

| e
l'oggetto.
Foto 4

LAVABILE

/ /)cwﬂfz 2l /(, \\/

Lex ncrsCiter a’g,.f c{(,,.C.a.r.vaﬂ 2 risctle b sucllc
dellce Ckrie® in @;ﬂ& ne2! II s2Cole. I
EbniSti inCominlictrono ctd usctre ﬁhcﬁ.‘#d

tel et nel ) VT secolo pEr rEctlizz ctre2 mobily
lex@ 0ty cx prezzd fuu Al ssibili di 2{1@”} Che
vepivctno daall Oricnte.

Colla Verniciante

Inodore. Aspetto satinato.

Si utulizza su tutti gli effetti.

Rispetta il colore della pittura e del
découpage.

Applicata come finitura, offre una protezione
antimacchia.

Formato disponibile : 250 ml.
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Colla Verniciante
FRODOTT D ALLACOUA
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